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1、招标条件
本项目招标人为四川省交通建设集团股份有限公司，建设资金为业主拨付的工程计量款，雅西高速公路铁寨子1#桥下边坡地质灾害处治工程施工方案及招标方案公司已审批完毕，已具备招标条件，现对该项目进行施工分包公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1工程概况：雅西高速公路铁寨子左线1号隧道出口及铁寨子1号大桥位于四川省雅安市石棉县栗子坪彝族乡，该段路线为分线隧道接分离式桥梁，接隧道出口的铁寨子1号大桥左线1#、2#、右线2#、3#桥墩以40m跨径跨过大砂沟。该沟多年来一直未有泥石流爆发，直至2020年汛期爆发较大规模山洪灾害，山洪爆发时带出大量崩塌块石。铁寨子1号桥左侧及桥下为弃渣场，堆积原建设阶段隧道开挖的弃渣，占据大砂沟部分沟道，桥梁及两侧范围内弃渣场边坡最大堆积高度约50m,平均堆积厚度约20〜40m，弃渣场垮塌后稳定性急剧降低，汛期强降雨等因素影响下有产生整体滑塌的较大风险，再加上山洪会将沟道内和弃渣场垮塌后的弃渣体一起裹携后冲向下游桥梁方向，沟道纵坡大，顺沟而下的大量块碎石会对桥墩造成巨大冲击，目前的灾害现状已对沟道内的铁寨子1号大桥左线1#、2#及右线2#、3#桥墩及桥梁安全构成产重威胁。需对雅西高速公路铁寨子1#桥下边坡地质灾害进行处治，主要工程量为新增挡土墙、垫墩压力注浆锚杆，普通短锚杆、坡面挂网喷砼防护、弃土场新增挡土墙及截排水沟。
2.2技术标准：本项目全线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用80km/h，路基宽度采用25.5m，桥涵设计荷载采用公路-I级，其余技术指标均符合部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定值。
2.3招标范围与分段划分：本次招标为雅西高速公路铁寨子1#桥下边坡地质灾害处治工程施工分包。本次招标共计1个标段，起讫桩号、主要工程内容见本公告附表一。
2.4工程质量：交工验收的工程质量目标：合格；竣工验收的工程质量目标：优良。
2.5安全目标：不发生等级安全事故。
2.6缺陷责任期：从通过业主验收起算，缺陷责任期为 24  个月，保修期60个月。
2.7工期：计划  4  个月，该工期为预估工期以现场实际工期为准。
3.投标人资格要求
3.1投标人资格条件 
3.1.1投标人资格条件：具有独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证，为四川省交通建设集团股份有限公司《合格协作方库》内单位。
3.1.2施工资质、业绩要求：详见本公告附表二。
3.1.3财务要求：具有一般纳税人资格，能够按照国家现行税收政策足额开具增值税发票。
3.1.4人员要求：具有相应的管理和施工能力，人员数量详见本公告附表三。
3.1.5机械设备要求：详见本公告附表四。
3.1.6信誉要求
（1）在国家企业信用信息系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中被列为严重违法失信企业名单，不接受其投标。 
（2）对通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中查询为失信被执行人的投标人，不接受其投标。
3.2本次招标是否接受联合体投标： 否 
4.履约保证金
投标人中标后需缴纳不低于相应段落中标价1%的履约保证金或金融机构履约保函。
5.投标保证金
投标人在递交投标文件截止日之前，按投标人须知的规定向投标人指定的银行账户提交人民币5万元的投标保证金。
投标人应确保银行汇票真实有效，提供虚假汇票的投标文件无效。
6.信用奖励
6.1获得招标人A级信用评价的投标人：履约保证金、投标保证金按80%缴纳。
6.2获得招标人AA级信用评价的投标人：履约保证金、投标保证金按60%缴纳。
6.3 被四川省交通运输厅评为2020年度“AA”或“A”信用等级且施工资质为总承包一级及以上的投标人，本年度内信用等级按A级处理。
7.招标文件的获取
7.1凡有意参加本项目的潜在投标人，请于 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 12日上午8：30-11：30、下午14：30-17：30现场报名。（报名需持单位介绍信、经办人身份证、营业执照、资质证书复印件加盖鲜章）
地点：四川省成都市武侯区二环路西一段金科双楠天都2栋12楼1215室。
7.2招标文件售价800元/份，购买时不接受现金（转账时备注“雅西高速公路铁寨子1#桥下边坡地质灾害处治工程施工分包招标文件资料费”）。
缴纳标书购买费开户银行及账号：
账户名称：四川省交通建设集团股份有限公司	
开户银行：中国银行成都双楠支行
账号：1252 9763 2695
7.3 购买招标文件时，请投标人出示已缴纳招标文件费用的凭证，并自行携带U盘（容量不小于8G），拷贝电子版图纸和固化工程量清单。
8.评标办法：综合评分法
9.投标文件的递交及相关事宜
9.1现场踏勘及投标预备会：
现场踏勘：不组织现场踏勘，由投标人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。
9.2投标文件的送交：
投标文件的递交时间为： 2021 年 9 月 16 日 9:30-10:00时，投标人须将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达：成都市武侯区二环路西一段90号四川交投大厦8楼四川省交通建设集团股份有限公司A826开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。
9.3逾期送达的或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
10.招标工作公开接受社会监督
10.1中标结果公示：招标人在确定中标人之日起 3 日内，将中标结果在四川省交通建设集团股份有限公司官网（http://www.scjtgc.com/）上公示 3 个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标人公示期间书面提出。
10.2投诉处理：投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第 11 号和川交函[2017]29 号对投诉的规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。
10.3监督电话：028-83334690

11.联系方式
招 标 人：四川省交通建设集团股份有限公司
地    址：成都市二环路西一段金科双楠天都2栋12楼1218室
联 系 人：许女士    电话：15882297876


                                招 标 人：四川省交通建设集团股份有限公司   
 2021 年 9 月 8 日             
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附表一
雅西高速公路铁寨子1#桥下边坡地质灾害处治工程施工分包分段划分、工程规模、工期统计表
[bookmark: _Toc20280_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22287]
	序号
	里程段落
	特征
	工作内容
	工期（月）

	
	
	
	
	

	1
	雅西高速公路铁寨子1#桥下边坡
	边坡
	新增挡土墙、垫墩压力注浆锚杆，普通短锚杆、坡面挂网喷砼防护、弃土场新增挡土墙及截排水沟。
	4

































附表二

雅西高速公路铁寨子1#桥下边坡地质灾害处治工程施工分包
施工企业资质等级要求、业绩基本要求
	序号
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	边坡
	公路工程施工总承包三级及以上资质
	3年内（2018年1月1日起算）具有1个合同金额300万元以上的高速公路边坡养护工程施工业绩。
	



注：若业绩为单价合同，需提供交工验收证书或最终结算资料作为合同金额的判定资料。
附表三
	雅西高速公路铁寨子1#桥下边坡地质灾害处治工程施工分包标段
拟投入人员配置表(最低要求）


	序号
	岗位名称
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有高速公路边坡工程施工经验，并附有关证明

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	具有高速公路边坡工程施工经验，并附有关证明

	3
	项目安全负责人
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	具有安全C证，并附相关证明

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。




附表四

	雅西高速公路铁寨子1#桥下边坡地质灾害处治工程施工分包
拟投入设备明细表(最低要求）


		序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求数量
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	

	1
	发电机
	50kw
	台
	1
	
	2015年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	发电机
	100kw
	台
	1
	
	
	

	3
	空压机
	20m³
	台
	1
	
	
	

	4
	挖机
	320
	台
	1
	
	
	

	5
	钻机
	ZC50
	台
	2
	
	
	

	6
	弯曲机
	GW40
	台
	2
	
	
	

	7
	切断机
	GQ40
	台
	2
	
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、 本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
[bookmark: _GoBack]



46


